
 

  المللي توسعه پايدار و عمران شهري چهارمين كنفرانس بين
  پژوهان مؤسسه آموزش عالي دانش

  1393آذرماه اصفهان، ايران، 
 

   

132

هاي  تعيين مقاومت نهايي وضريب رفتار ديوار برشي بتن سبك ليكا باقاب
 ANSYSر افزا  با استفاده از نرمLSF فولادي سرد نورد شده

  حامد تحويليان 
  دانش آموخته كارشناسي ارشد سازه 
  دانشكده عمران دانشگاه آزاد تفت
hamed_mohan@yahoo.com  

  محمد رضا جواهري
  عمران مهندسي دانشيار بخش

  آزاد تفت دانشگاه مهندسي و فني دانشكده
javahari@taftiau.ac.ir  

   
  چكيده

قاب فولاد سرد ساخت داراي مزايايي مانند امكان . باشد  عمران ميمقابله با زلزله مهمترين رسالت مهندسين
هاي سنتي  توان جايگزين سيستم پذيري درساخت است را مي فرم سبكي و ساختگي، پيش توليد صنعتي،

خطي المان محدود همراه با آناليز غيراي سازه نيازمند روشي تحليلي ست كه يك روش  عملكرد لرزه .دانست
هاي ديوار برشي  پانل. شود مياستاي اين مهم از ديواره برشي براي مهار نيرو جانبي استفاده  در ر،باشد مي

جهت بالا بردن ميزان مقاومت جانبي در برابر برش اهميت  سانتيمتر تقويت شده با ليكا بتن 240×120
 افزار المان محدود به وسيله نرم كه ،تواند داشته باشد ميبسزايي در پايايي سازه و افزايش تعداد طبقات 

Ansys  يك المان صورت به shellيك  اي سيكلوسيله اعمال بارگذاري چرخه عملكرد جانبي به  تحليل و
تمركز اصلي . گيرد  مورد بررسي قرار مي ASTM E2126-07 استانداردBبرگشتي براساس روش  رفت و

ديوارهاي برشي و همچنين نحوه تحقبق روي ظرفيت باربري جانبي حداكثر و مقاوت نهايي مورد تحمل 
تك   تك استاد كناري،صورت به براي اين منظور دو قاب باضخامت ورق يك ميليمتر. باشد ميخرابي آنها 
اي همراه با بتن سبك به ضخامت يك سانتي متر در  پايين و يك ناگين تك تسمه و تك تراك بالا استاد مياني،

براي هرديوار منحني پوش . رانر تحتاني متحرك مدل شد  ثابت وي كه قسمت فوقاني قابصورت بهافزار،  نرم
  ،=A 189/24 محاسبه نهايتاً مقاومت نهايي براي قابها vy – vs – ve اعمال شده رسم و پارامترهاي

024/25 B = 6 ضريب رفتار پشنهادي و R =باشد با توجه به نتايج قابهاي تقويتي با بتن سبك توانايي   مي
   .شوند ميشي بيشري را دارا تحمل نيروي بر
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