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        نقشه هاي مورد نياز-1
، )طبقه از همكف5وه ب با در گر( نقشه هاي روشنايي، برق رساني،پريزهاي برق، تلفن، آنتن مركزي، سيستم اعلام حريق-

نقشه ) 1:50 ، برق رساني موتورخانه در مقياس  با قيد كاربري هر فضا1:100پلانها در مقياس حداقل  (دياگرامهاي تك خطي، 

  سامانه زمين

□ □ □ □ □ □ 

شبكه كامپيوتر، صوتي و  ( رايزر دياگرام برق رساني، تلفن، آنتن مركزي، دربازكن، اعلام حريق، روشنائي پلكان و راهروي طبقات،-

  )دوربين مداربسته در صورت وجود
□ □ □ □ □ □ 

        توضيحات نقشه- 2
 □ □ □ □ □ □  .راهنماي علائم نقشه ارائه شده است و با علائم به كاررفته تطابق دارد -
 □ □ □ □ □ □  .رد نوع لوله و سيم و تجهيزات به كار رفته در هر سيستم قيد شده است و با كاربري هماهنگي دا-
 □ □ □ □ □ □  .  الزام به كار گيري سر سيم و يا انجام لحيم كاري سيمهاي افشان قيد شده است-
 □ □ □ □ □ □  . ارتفاع نصب تجهيزات الكتريكي قيد شده است-
 □ □ □ □ □ □  . به اجراي افقي و عمودي مسيرهاي توكار اشاره شده است-
 □ □ □ □ □ □  . تصريح شده است عدم استفاده از چسب الكتريكي-
 □ □ □ □ □ □  . مقادير خازن لامپهاي تخليه اي قيد شده است-
 □ □ □ □ □ □  . نقشه ها داراي خطوط اندازه و شماره آكس هستند-
 □ □ □ □ □ □  . ضخامت خطوط برق نسبت به معماري بيشتر است-
 □ □ □ □ □ □  . ليست نقشه ها در ابتداي آلبوم وجود دارد-
 □ □ □ □ □ □  . جداول مخصوص نظام مهندسي درج و تكميل شده است-
 با برق اضطراري هستند در ذيل اين تابلوها ChangeOver به تائيد نقشه تك خطي تابلوي كنتور و كليه تابلوهائي كه داراي -

  .اشاره شود
□ □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ □   . ارائه شده است) ورق ، رنگ ، ( مشخصات تابلو ها -
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         سامانه روشنايي-3
 □ □ □ □ □ □  . براي فضاهاي فاقد چراغهاي تزئيني محاسبات روشنايي ارائه گرديده است-
 □ □ □ □ □ □  . شماره مدارهاي تغذيه با نمودارتك خطي تابلو مطابقت دارد-
 □ □ □ □ □ □  . تعداد چراغها در هر مدار تابلو در محدوده مجاز است-
 □ □ □ □ □ □  .ايمني براي راههاي خروج، پلكان، محلهاي عبور و مرور و سرسرا ديده شده است روشنايي -
 □ □ □ □ □ □  . در مراكز اجتماع، بالاي درهاي خروجي و اضطراري علامت روشن خروج مجهز به برق ايمني وجود دارد-
 □ □ □ □ □ □  . شده است روشنايي راهروها به هنگام نمايش در سالنهاي سينما و تئاتر پيش بيني-
 □ □ □ □ □ □  . سقفهاي كاذب مورد نياز چراغهاي توكار در نقشه هاي معماري ديده شده است و تعارضي با تأسيسات مكانيكي ندارد-
 □ □ □ □ □ □  . روشنايي پلكان، چاه آسانسور، بام، حياط و نورگيرها ارائه شده است-
 □ □ □ □ □ □  .  بزرگ، چاه آسانسور، چراغ ضد آب پيش بيني شده است براي حمام، موتورخانه، آشپزخانه هاي-
 □ □ □ □ □ □  . در بالاي دستشوئيها چراغ مخصوص وجود دارد-
 □ □ □ □ □ □  . محل كليدها به گونه ايست كه شخص مسيري را در تاريكي طي نمي كند-
 □ □ □ □ □ □  . جريان راه اندازي چراغهاي تخليه اي در نظر گرفته شده است-
 □ □ □ □ □ □  . انشعاب گرفته نشده است2 از يك چراغ -
 □ □ □ □ □ □  . در صورت استفاده از سنسورهاي حركتي زاويه پوشش و برد در نظرگرفته شده است-
 □ □ □ □ □ □  . براي ساختمان اداري و تجاري روشنائي نما پيش بيني شده است-
 □ □ □ □ □ □  .ركزي وجود دارددر ساختمانهاي بزرگ كنترل روشنائي م-
 □ □ □ □ □ □  . در فضاهاي فاقد سقف كاذب چراغ با پوتر تلاقي ندارد-
 □ □ □ □ □ □  . در ديواره استخر چراغ با ايمني مناسب قرار داده شده است-
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 □ □ □ □ □ □  .روشنائي مجزا در نظر گرفته شده است) قسمت عميق( براي موتورخانه استخر -
 □ □ □ □ □ □  .ي استخر چراغ وجود ندارد و از نورافكن در اطراف استفاده شده است در بالا-
 □ □ □ □ □ □  . در محدوده اطراف سونا، استخر و جكوزي چراغهاي با درجه حفاظتي مناسب قرار داده شده است-
 □ □ □ □ □ □  . ولت است12 در سونا چراغها -
        
        پريز-4
 □ □ □ □ □ □  .تر پريزها داخل واحدهاي مسكوني رعايت شده است م3 فاصله حداقل -
 □ □ □ □ □ □  . در محلهاي توقف خودرو و حياط حداقل پريز در نظر گرفته شده است-
 □ □ □ □ □ □  . عدد تجاوز نمي كند12 تعداد پريز هر مدار از -
 □ □ □ □ □ □  .تجهيزات آشپزخانه پيش بيني شده است مدار پريز براي لباسشوئي، ظرفشوئي و ساير 3 در آشپزخانه مسكوني -
 □ □ □ □ □ □  . شماره مدارهاي تغذيه با تابلوهاي مربوطه مطابقت دارد-
 □ □ □ □ □ □  . در واحدهاي مسكوني، محل پريز هاي ماشينهاي لباسشويي و ظرفشويي با تقشه هاي تأسيساتي همخواني دارد-
 □ □ □ □ □ □  .ر نظر گرفته شده است براي پكيج هاي تأسيساتي پريز د-
 □ □ □ □ □ □  . پريزهاي برق با محل رادياتورهاي شوفاژ يا فن كويلها تلاقي ندارد-
 □ □ □ □ □ □  .باشد پريز اجاق گاز در ارتفاعي است كه مجاور فر ن-
 □ □ □ □ □ □  . ارتفاع نصب پريزهاي رختشوئي، ظرفشوئي و هود قيد شده است-
 □ □ □ □ □ □  .ه نياز بعضي از سازندگان، انشعاب برق براي گوشيهاي دربازكن در نظر گرفته شده است با توجه ب-
 □ □ □ □ □ □  . پريز براي تابلوي اعلام حريق، آمپلي فاير و مركز تلفن وجود دارد-
 □ □ □ □ □ □  . در ساختمانهاي اداري پريز در كف وجود دارد-
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 □ □ □ □ □ □  .اري وجود دارد پريز يو پي اس در مكانهاي اد-
 □ □ □ □ □ □  . آبسردكنها پريز ضدآب دارند-
 □ □ □ □ □ □  . انشعاب گرفته نشده است2 از يك پريز -
 □ □ □ □ □ □  . رعايت فاصله مجاز تا وان حمام شده است-
 □ □ □ □ □ □  .پريز مجزا در نظر گرفته شده است) قسمت عميق( براي موتورخانه استخر -
 □ □ □ □ □ □  .براي موتورخانه، آشپزخانه هاي بزرگ، چاه آسانسور، چراغ ضد آب پيش بيني شده است -
 □ □ □ □ □ □  . در بالكن، حياط و بام پريز ضدآب وجود دارد-
 □ □ □ □ □ □  . مدار تغذيه نشده اند2 در يك اتاق پريزها از -
 □ □ □ □ □ □  .ه براي آن وجود دارد در صورت وجود رختشويخانه پريز ضدآب با مدار جداگان-
        سامانه برق رساني تجهيزات مكانيكي و جانبي-5
 □ □ □ □ □ □  . رايزر تأسيسات برقي ، با هماهنگي بخشهاي معماري و سازه معين گرديده است-
 □ □ □ □ □ □  . نحوه دسترسي به داكت برق مشخص شده است-
 □ □ □ □ □ □  .غلاف مناسب در نظر گرفته شده است... زنراتور و  براي ورود كابلهاي برق شهر، ديزل -
 □ □ □ □ □ □  . تابلوها در فضاي دربسته قرار ندارند و حريم آنها تا لوله هاي تاسيساتي در حد مجاز است-
 □ □ □ □ □ □  .ي نمايش داده شده است براي كابلهاي اصلي حد فاصل ورودي برق شهر تا تابلوي اصلي و از  آنجا تا ساير تابلو ها مسير كابل كش-
 □ □ □ □ □ □  . تجهيزات مكانيكي ديده شده در نقشه هاي برقي با نقشه هاي تأسيساتي هماهنگي دارد-
 □ □ □ □ □ □  .و كليد كولرها ديده شده اند) در صورت وجود( برق رساني هواكش ها، فن كويل ها ، ترموستاتها -
 □ □ □ □ □ □  .نه دارد هر فن كويل ترموستات جداگا-
 □ □ □ □ □ □  . تعداد فن كويل در هر مدار در محدوده مجاز است-
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 □ □ □ □ □ □  . ارتباط واحدهاي بيروني و داخلي اسپليتها نشان داده شده است-
 □ □ □ □ □ □  .در نظر گرفته شده است) در صورت وجود( برق رساني جك معلول و فن شوت زباله -
 □ □ □ □ □ □  .ورخانه با تجهيزات همخواني دارد برق رساني موت-
 □ □ □ □ □ □  .تهويه و فضاي دسترسي در نظر گرفته شده است.  ابعاد اتاق ديزل مناسب است-
 □ □ □ □ □ □  .نشان داده شده است) در صورت وجود( مسير برقرساني به پله برقي -
 □ □ □ □ □ □  .نظر گرفته شده است طبقه مدار تغديه آسانسور بار در 2 در واحدهاي تجاري -
 □ □ □ □ □ □  . ترموستات و هيتر سوناي خشك، ترموستات سوناي تر و تابلوي كنترل جكوزي در پلان ديده مي شود-
 □ □ □ □ □ □  . برق رساني سرمايش سالن اجتماعات، سرايداري ساختمانهاي مسكوني در پلان وجود دارد-
 □ □ □ □ □ □  . شده است براي بام نقشه برقرساني تهيه-
 □ □ □ □ □ □  . تغذيه فنهاي سرويسها در نظر گرفته شده است-
 □ □ □ □ □ □  . زنگ اخبار براي هر واحد مسكوني وجود دارد-
 □ □ □ □ □ □  .، استخر، موتورخانه و آسانسور، برقرساني تهويه پيش بيني شده است)در صورت وجود( براي اتاق يو پي اس -
 □ □ □ □ □ □  .يش بيني شده است و جزئيات لوله گذاري آن ارائه گرديده است÷ اتوماتيك پاركينگ مدار  براي در-
 □ □ □ □ □ □  . براي تابلوي اعلام حريق مدار تغذيه مستقل در نظر گرفته شده است-
سات و سازه براي تهويه و تهيه  محل استقرار ديزل ژنراتور در نقشه ها مشخص شده است و هماهنگي مورد نياز با بخشهاي تأسي–

  .نقشه هاي ساختماني به عمل آمده است
□ □ □ □ □ □ 

         تابلوها -6
 □ □ □ □ □ □  . دياگرام تك خطي  تابلوهاي واحدها ، موتورخانه، مشاعات و كنتور داده شده است-
ف ارائه شده است و كليد و كابلهاي ورودي با آن  محاسبات برآورد بار انجام شده با ضرايب جداگانه همزماني براي هر نوع مصر-

  .مطابقت دارد
□ □ □ □ □ □ 
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 ٦

  نظريه كنترل كننده

    صحيح  انجام    لزوم
 طراحي تأسيسات الكتريكي ساختمانهاي مسكوني و عمومي ) چك ليست(فهرست بازبيني 
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 □ □ □ □ □ □  . محاسبات كابل بر اساس شدت جريان و افت ولتاژ  ارائه شده است-
 □ □ □ □ □ □  . سطح مقطع هادي يا كابل با حفاظت آن مناسب است-
 ، نام مصرف ، جريان اتصال كوتاهه، قدرت نصب شده و ديماند ، قدرت قطع كليد در تابلو ها، تعداد فاز، ولتاژ، نوع نصب، نحوه تغذي-

  . قيد شده استIPكننده هر مدار، مقدار مصرف،  اندازه كابلها ولوله ها ، مدار مبداء و 
□ □ □ □ □ □ 

بيمارستانها در نظر گرفته شده  طبقه از كف زمين و داراي آسانسور و 4 ديزل ژنراتور در ساختمانهاي مسكوني و عمومي با بيش از -

  .است
□ □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ □  . مدارات آبگرم، بوستر پمپها و حداقل يكي از آسانسورها در مدار برق اضطراري قرار دارند-
 □ □ □ □ □ □  . بين برق ورودي شهر و برق اضطراري اينترلاك مطمئن به منظور عدم وصل همزمان اين دو وجود دارد-
رت پوشش قسمتي از مصارف واحدهاي مسكوني توسط برق اضطراري، در حالت عادي اين تجهيزات توسط كنتور مشاع  در صو-

  .تغذيه نمي شوند
□ □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ □  ...)هر زيرزمين و. ( هر فضائي كه از نظر معماري مستقل است، تابلوي مجزا دارد-
 □ □ □ □ □ □  . پشتيبان صورت گرفته است هماهنگي لازم جهت انتخاب حفاظت هاي اصلي و-
 □ □ □ □ □ □  . در هر تابلو حفاظت موضعي وجود دارد-
 □ □ □ □ □ □  .محاسبات خازن ارائه شده است.  در انشعابات ديماندي كنتور راكتيو و خازن پيش بيني شده است-
 □ □ □ □ □ □  . خازن هيچگاه از برق اضطراري تغذيه نمي شود-
 □ □ □ □ □ □  . رشته هستند5 رشته و بوسترپمپها 4 فاز و خازن 3الكتروموتورهاي  كابلهاي -
 □ □ □ □ □ □  . ولت است12 بوبين كنتاكتور ايرجت جكوزي -
 □ □ □ □ □ □  . ولت توجه شده است12 به افت ولتاژ در مدارهاي -
 □ □ □ □ □ □  .فته شده است وات نيز كنتاكتور در نظر گر500 براي تجهيزات موتورخانه تكفاز بالاي -
 □ □ □ □ □ □  . اسب راه اندازي ستاره مثلث يا نرم پيش بيني شده است20 براي موتورهاي بالاي -
 □ □ □ □ □ □  . قيد شده استكنتاكتورها (Duty)  نوع منحني قطع كليدهاي مينياتوري و-
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  نظريه كنترل كننده

    صحيح  انجام    لزوم
 طراحي تأسيسات الكتريكي ساختمانهاي مسكوني و عمومي ) چك ليست(فهرست بازبيني 
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 □ □ □ □ □ □  . از كليد مينياتوري براي قطع و وصل تجهيزات استفاده نشده است-
 □ □ □ □ □ □  . ترانس جريان براي كنتور مشاع و خازن انشعابات ديماندي وجود دارد-
 □ □ □ □ □ □  . توالي فازها مشخص شده است-
 □ □ □ □ □ □  . رايزر دياگرام برقرساني با تابلوها تطابق دارد-
 □ □ □ □ □ □  . سايز كابل در ورودي هر تابلو با اندازه كابل در تابلوي تغذيه كننده همخواني دارد-
 □ □ □ □ □ □  . در مصارف سه فاز كه نياز به فرمان از تجهيزاتي را دارد، كنتاكتور و رله مناسب پيش بيني شده است-
 □ □ □ □ □ □  . توسعه آينده براي تابلو در نظر گرفته شده است-
 □ □ □ □ □ □  . مدار ميانبر براي يو پي اس وجود دارد-
 □ □ □ □ □ □  .پيش بيني شده است) يا چهار پل( در تابلوي كنتور براي قبل از كنتور، فيوز و بعد از كنتور كليد مينياتوري دوپل -
 □ □ □ □ □ □  . تابلوي كنتور برق تا كنتور گاز فاصله مطمئنه را دارد-
 □ □ □ □ □ □  .به آساني در دسترس بوده و فضاي كافي براي كار بر روي آنها وجود دارد تابلوها -
 □ □ □ □ □ □  . حداقل فواصل لازمه براي تابلوها تا شيرهاي آب در صورت نصب در آشپزخانه واحدهاي مسكوني در نظر گرفته شده است-
 □ □ □ □ □ □  .كنتاكتور در نظر گرفته نشده است)  پمپهامانند بوستر( براي تجهيزات مكانيكي كه تابلوي مجزا دارند -
 □ □ □ □ □ □  .در مجاورت آن براي فرمان به تايمر پمپها وجود دارد) ولت12( براي جكوزي تابلوي فرمان با ايمني بالا -
 □ □ □ □ □ □  . مدارات كنتاكتوري كليه سه حالته و چراغ سيگنال دارند-
 □ □ □ □ □ □  .بلوي اصلي وجود دارد لوازم اندازه گيري در تا-
 □ □ □ □ □ □  . تعادل بار مصارف تكفاز در ساختمانهاي بزرگ مراعات شده است-
 □ □ □ □ □ □  . كيلووات پيش بيني پست برق شده است250 در انشعابات بالاي -
 □ □ □ □ □ □  . در ساختمانهاي داراي پست، محاسبات اتصال كوتاه انجام گرفته است-
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  نظريه كنترل كننده

    صحيح  انجام    لزوم
 طراحي تأسيسات الكتريكي ساختمانهاي مسكوني و عمومي ) چك ليست(فهرست بازبيني 

رد
دا

رد  
دا
ن

  

ده
ش

ده  
ش
ن

ت    
س
ا

ت  
س
ني

    

 □ □ □ □ □ □  .در موتورخانه هاي بزرگ يك رله كنترل فاز روي شينه اصلي قرار داده شده است -
 □ □ □ □ □ □  . در صورت استفاده از رله هاي نشت جريان، حفاظت اضافه بار و اتصال كوتاه نيز وجود دارد-
 □ □ □ □ □ □  . ورودي تابلوي كنتور قرار داده شده است درSurge Arrester در صورت اتصال زمين برقگير به سامانه زمين اصلي ساختمان -
 □ □ □ □ □ □  . ميلي آمپر تجاوز نمي كند30 جريان باقيمانده رله نشت جريان از -
        آسانسور-7
 □ □ □ □ □ □  . قدرت آسانسورها صحيح است-
 □ □ □ □ □ □  . نوع فراخوان آسانسور مشخص شده است-
 □ □ □ □ □ □  .ژگي هدايت به اولين طبقه پايين تر از موقعيت آن به هنگام قطع برق در روشنايي كامل هستند آسانسورها مجهز به وي-
 □ □ □ □ □ □  . نوع راه اندازي موتور آسانسور قيد شده است-
 □ □ □ □ □ □  . روشنائي چاه و كليدهاي مربوطه نشان داده شده است-
 □ □ □ □ □ □  . تعيين شده است... ) بار ، تلفن و صوتي، زنگ اخ( تجهيزات اضافي آسانسور -
         سامانه زمين و هم بندي- 8
 الكترود زمين ساده و بالاتر از آن چاه زمين در 2 آمپر روي هر فاز 60 آمپر يك الكترود زمين ساده، تا 25 براي مشتركان با كنتور -

  .نظر گرفته شده است
□ □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ □  . الكترود ساده زمين معين شده و جزئيات اجرايي آن ارائه شده است محل حفر چاه زمين يا-
 □ □ □ □ □ □  . محل شينه هم بندي و موارد لزوم اتصال به آن در نقشه قيد شده است-
 □ □ □ □ □ □  . الزامات مبحث سيزدهم مقررات ملي ساختمان در مورد سامانه زمين رعايت گرديده است-
 □ □ □ □ □ □  . زمين مشخص شده است  مقاطع سيم-
 □ □ □ □ □ □  .مشخص شده است) استخر، جكوزي، حمام، آشپزخانه و موتورخانه( موارد هم بندي اضافي -
 □ □ □ □ □ □  . به ترجيح استفاده از مواد كاهنده مقاومت به نمك و زغال اشاره شده است-
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 □ □ □ □ □ □  .ده است ارتباط سيستم زمين با آرماتور فونداسيون ديده ش-
 □ □ □ □ □ □  . اهم مقاومت زمين قيد شده است2 حداكثر -
 □ □ □ □ □ □  .در صورت وجود صاعقه گير براي هر هادي نزولي يك چاه پيش بيني شده است-

 □ □ □ □ □ □  .تمامي چاههاي برقگير و سيستم اصلي زمين ساختمان يكپارچه شده است
         سامانه اعلام حريق- 9
 □ □ □ □ □ □  . طبقه از كف زمين و ساختمانهاي عمومي ، سامانه اعلام حريق در نظر گرفته شده است5 براي ساختمانهاي مسكوني گروه ب با -
 □ □ □ □ □ □  . محل تابلوي اعلام حريق مناسب است-
 □ □ □ □ □ □  .است در محلهاي منتهي به فضاي آزاد، پلكان و آسانسور شستي اعلام حريق قرار داده شده -
 □ □ □ □ □ □  . در مجاورت جعبه هاي آتشنشاني شستي وجود دارد-
در آشپزخانه و موتورخانه، حرارتي ثابت، Rate of Riseدر پاركينگ از انواع .  نوع آشكار ساز با محل نصب آن  همخواني دارد-

  .سالنها و اتاقهاي خواب و اداري از انواع دودي استفاده شده است
□ □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ □  . حداكثر تعداد اجزاء سيستم در هر مدار در حد مجاز است-
 □ □ □ □ □ □  . فواصل آشكارساز هاي دودي و حرارتي با استاندارد مربوطه هماهنگي دارد-
 □ □ □ □ □ □  . ارتفاع نصب اجزاء مشخص شده است-
 □ □ □ □ □ □  . حريق و محل نصب تابلو و جعبه هاي تقسيم در نقشه ها معين شده است مشخصات لوله ، سيم، كابل، جعبه تقسيم، تابلوي اعلام-
اتاقهاي ترانس، تابلو، موتورخانه، موتورخانه آسانسور، چاه .( در اماكن خاص مطابق مقررات ملي ساختمان دتكتور نصب شده است-

  )آسانسور، كريدورها، راه پله ها، اتاق مركز تلفن
□ □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ □  .واصل مجاز دتكتورها از دريچه هاي هوا، موانع در سقف و رايزر تأسيساتي در نظر گرفته شده است ف-
 □ □ □ □ □ □  . در سامانه هاي متعارف در انتهاي هر منطقه مقاومت پاياني وجود دارد-
 □ □ □ □ □ □  . در سامانه هاي متعارف مدار آژير از حسگرها مجزا است-
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 □ □ □ □ □ □  . سانتيمتر دتكتور وجود دارد80هاي كاذب با ارتفاع بالاي  در سقف-
 -2.  نقشه ها پيش از اجرا به تائيد سازمان آتشنشاني برسد- 1:  در كليه نقشه هاي اعلام حريق به موارد ذيل اشاره شده است -

كليه داكتهاي برق با مواد عايق نسوز پوشانده -3 بوده و با تابلوي اعلام حريق اينترلاك دارد BlackOutآسانسور داراي سيستم 

 با راه اندازي سيستم اعلام حريق بوسترپمپها روشن -5. با عملكردن اسپرينكلرها، سيستم اعلام حريق فعال مي شود- 4. شده است

  .مي شوند

□ □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ □  . پلانها با رايزردياگرام تطابق دارد-
         سامانه آنتن مركزي-10
 □ □ □ □ □ □  . سوكتهاي آنتن در مجاورت پريزهاي برق قرار دارند-
 □ □ □ □ □ □  .. رايزر دياگرام ارائه شده اس و پلانها با آن تطابق دارند-
 □ □ □ □ □ □  .ارائه شده است) اعم از نوع لوله و كابل، افت تجهيزات( مشخصات كامل سامانه -
 □ □ □ □ □ □  .ندارد سوكت قرار 3 در هر مدار بيش از -
 □ □ □ □ □ □  . پريز انتهائي مشخص شده است-
 □ □ □ □ □ □  . در سرايداريها، اتاق مديريت، لابي و سالن اجتماعات سوكت آنتن در نظر گرفته شده است-
 □ □ □ □ □ □  . در ساختمانهاي بزرگ محاسبات آنتن مركزي ارائه شده است-
 □ □ □ □ □ □  .ت كننده در نقشه مشخص شده است محل نصب توزيع كننده ها، تقوي-
        سامانه تلفن- 11
 ups در ساختمانهاي اداري محل مناسب جهت استقرار مركز تلفن در نظر گرفته شده است و براي مركز تلفن، برق اضطراري يا -

  .پيش بيني شده است
□ □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ □  .مي اجزاء سيستم پيش بيني شده است تعداد زوج كابل مورد نياز براي مصارف آتي در تما-
 □ □ □ □ □ □  . پريز تلفن در مجاورت پريز برق قرار دارد-
 □ □ □ □ □ □  . رايزر دياگرام تهيه شده است و با پلان تطابق دارد-
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 □ □ □ □ □ □  . جعبه تقسيم اصلي ساختمان مشخص شده است-
 در نظر گرفه شده است و از آنجا تا جعبه تقسم اصلي و سپس تا داكت، مسير كابل  براي ورود كابل به ساختمان غلاف مناسب-

  .كشي مشخص شده است
□ □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ □  . در ساختمانهاي اداري در مجاورت هر پريز برقف پريز تلفن نيز وجود دارد-
 □ □ □ □ □ □  .وني پريز تلفن وجود دارد در آشپزخانه، سرايداري، لابي، مديريت و سالن اجتماعات ساختمانهاي مسك-
 □ □ □ □ □ □  . نوع كابل، لوله، نوع پريز مورد استفاده و محل جعبه تقسيم ها در نقشه ها تعيين شده است-
         سامانه هاي جانبي-12
 □ □ □ □ □ □  . در ساختمانهاي اداري و مراكز اجتماعات سامانه صوتي در نظر گرفته شده است-
 □ □ □ □ □ □  .ساختمانهاي اداري شبكه كامپيوتر و يو پي اس پيش بيني شده است در -
 □ □ □ □ □ □  . براي ساختمانهاي تجاري، دوربين مدار بسته وجود دارد-
 □ □ □ □ □ □  . طبقه چراغ خطر برخورد، در بام نصب گرديده است10 در ساختمانهاي بلند مرتبه بالاي -
 □ □ □ □ □ □  .انجام شده است)  روز طوفاني در سال براي تهران15با فرض (اسبات احتمال اصابت صاعقه  در ساختمانهاي بلند مح-
مش - در صورت ايجاب وجود صاعقه گير، ابعاد مش هوائي، فواصل برقگيرها، فواصل هاديهاي نزولي در محدوده مجاز است الف-

   متر7 برقگير هر -تر يكعدد     ج م30عدد و هر 2 هادي نزولي حداقل - متر  ب10x20حداكثر 
□ □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ □  . مشخصات سامانه صاعقه گير اعم از جنس و سطح مقطع هاديها و ارتفاع برقگير و نحوه نصب قيد شده است-
 □ □ □ □ □ □  . اتصال تجهيزات فلزي بام به شبكه هوائي صاعقه كير در نظر گرفته شده است-
 □ □ □ □ □ □  .سكوني و واحدهاي مستقل اداري دربازكن در نظر گرفته شده است براي ساختمانهاي م-
 □ □ □ □ □ □  . رايزر دياگرام دربازكن تهيه شده است و با پلان تطابق دارد-
 □ □ □ □ □ □  . )كابل به هماهنگي با سازنده موكول شود. ( نوع لوله مشخص شده است-
 □ □ □ □ □ □  . ارتفاع نصب گوشيها قيد شده است-
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 □ □ □ □ □ □  . دراتاق مديريت و سرايداري گوشي وجود دارد-
  

  .عدم ذكر برخي نكات فني در چك ليست فوق رافع نياز به آنها نبوده و كليه نكات فني و علمي مي بايست در طراحي ها لحاظ گردند 

  .كنترل نقشه ها توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان از مسئوليت طراح نمي كاهد

  


